Общие вопросы по кондиционированию

	
	Какие типы кондиционеров наиболее распространены? 
 

	 
	Наиболее известны бытовые кондиционеры, они обычно имеют небольшую мощность, и применяются при небольшой потребности в охлаждении. Из бытовых кондиционеров наиболее известны оконные, мобильные и кондиционеры–сплиты. 
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	Как определить требуемую холодильную мощность кондиционера? 
 

	 
	Точный расчёт может сделать только специалист – для этого есть стандартные методики и много формул, учитывающих все основные параметры. Правильный расчёт даёт точность ±10%, что вполне достаточно для принятия решения о выборе мощности кондиционера.
В большинстве климатических фирм пользуются более простым способом – удельными показателями – то есть обобщённым опытом типовых решений.

Пример расчёта по удельным показателям (для климата Москвы)
Определяем теплоизбытки для помещения: объём помещения в кубических метрах умножаем на коэффициент, равный 30 Вт/м³ на северном фасаде здания и 40 Вт/м³ на южном фасаде.
Если офис, то добавляем оргтехнику: берём 30% установленной мощности компьютеров в ваттах (цифра дана на табличках и в технической характеристике), принтеров, ну и так далее.
Теплопоступления от людей: от 100 до 300 Вт на человека, в зависимости от характера труда: 100 Вт – конторский труд, 300 Вт – физический.
Все получившиеся теплопоступления суммируем, и получаем требуемую холодопроизводительность кондиционирования в ваттах. Этот метод имеет невысокую точность, но опытные специалисты обычно делают свои интуитивные поправки, и решение получается удовлетворительным.
Остаётся подобрать кондиционер подходящей мощности из стандартного ряда: 2,0; 2,5; 3,5; 5,0; 7,0 кВт. Разница в цене между соседними моделями может быть большой. Не рекомендуется выбирать кондиционер с мощностью меньше расчётной более чем на 10–15%. 
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	Что будет, если мощность кондиционера меньше требуемой? 
 

	 
	В жаркий день в помещении будет теплее, чем при выборе кондиционера требуемой мощности. Если мощности сильно не хватает, то эффект кондиционирования будет ощущаться как сквозняк в зоне действия воздушной струи от кондиционера. 
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	Что будет, если мощность кондиционера больше требуемой? 
 

	 
	Кондиционер будет часто включаться и выключаться. 
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	Очищает ли кондиционер воздух? 
 

	 
	Возможность очистки проходящего воздуха заложена во всех бытовых кондиционерах. Плюсом очистки является понижение запылённости в помещении, в современных моделях даже обеспечивается некоторая биологическая очистка (обеззараживание) воздуха. Минус в том, что фильтры надо менять, на очистку тратится электроэнергия. В целом кондиционеры очищают воздух хуже специализированных бытовых воздухоочистителей, особенно мокрого типа. 
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	Можно ли обойтись без кондиционирования? 
 

	 
	Можно, но ущерб от этого может оказаться больше цены даже самого дорогого варианта кондиционирования. Например, дорожки для боулинга очень чувствительны к изменению влажности, и без кондиционирования их требуемые параметры не будут обеспечены. Сухой воздух вреден для радиоэлектронной аппаратуры. Повышенная температура воздуха сильно понижает производительность как умственного, так и физического труда. Неблагоприятный микроклимат в жилых помещениях при длительном воздействии вреден для здоровья. 
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	Гарантирован ли комфорт в кондиционируемых помещениях? 
 

	 
	Возможность регулирования температуры и влажности воздуха – важные, но не единственные составляющие комфорта. Кондиционирование – необходимое, но недостаточное условие для обеспечения идеального комфорта. 
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	Что делать, если нужно охладить несколько помещений? 
 

	 
	На практике встречаются случаи, когда для охлаждения большого помещения или нескольких комнат устанавливают несколько бытовых «сплитов». Это неправильное, необоснованное решение. В этом случае нужно переходить в другую группу, обращаясь не к бытовым, а к полупромышленным кондиционерам. Стоимость охлаждения у них, как правило, меньше, ресурс больше. Такие кондиционеры предназначены для кондиционирования нескольких помещений, и при профессиональном подходе эффективно решают эту задачу. 
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	Что такое панельное охлаждение (холодный потолок)? 
 

	 
	Если есть источник холода, то охлаждение можно организовать с помощью холодных поверхностей, лучше всего для этого подходит потолок. 
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	В чём преимущество панельного охлаждения? 
 

	 
	Системы панельного охлаждения бесшумны, обеспечивают комфортное распределение температуры по высоте помещения, эффективны даже при интенсивной вентиляции помещений и при открытых дверях. 
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	Что такое пассивные способы понижения температуры? 
 

	 
	Прежде всего, нужно уменьшить теплопоступления от прямого солнечного освещения. Для этого можно использовать тонированные или зеркальные стёкла в окнах, светлые жалюзи. Наиболее эффективны внешние затеняющие устройства – их может рассчитать и сделать архитектор. Такие устройства затеняют окна в определённое время, значительно уменьшая теплопоступления. Профессионально сделанные внешние затенители хорошо выглядят и служат украшением фасаду. Зимой такие затенители не препятствуют попаданию солнечного света в помещение, позволяя экономить на отоплении. 
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	Почему в новом помещении плохой воздух? 
 

	 
	В помещении новая вентиляция, есть кондиционирование («сплиты» или «фанкойлы»), но тяжело дышать и при долгом пребывании ухудшается самочувствие.
Кондиционеры – «сплиты» и «фанкойлы» не улучшают воздух, они только охлаждают его. При наиболее распространённом сейчас инженерном решении воздух подаётся системой приточной вентиляции, причём в минимально допустимом санитарными нормами количестве.
Минимальное подача воздуха потому так и называется, что меньше её уже нельзя. При обследованиях таких помещений обычно выясняется, что система не налажена, и требуемое минимальное количество свежего воздуха не поступает, что ведёт к накоплению вредных примесей и снижению количества кислорода. В некоторых случаях минимум воздуха подаётся, но этого недостаточно, так как городской уличный воздух, особенно на возвышенностях, не содержит 21% кислорода.
Подача свежего воздуха в кондиционируемые помещения должна осуществляться или по расчёту, или с запасом – но никак не в объёме санитарного минимума – он слишком мал в условиях реальных объектов. 
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	После евроремонта стало тяжело дышать, почему? 
 

	 
	Сейчас в ходе ремонта обычно заделывают имеющуюся в большинстве старых административных зданий естественную вентиляцию и ставят воздухонепроницаемые окна. Таким образом, в помещении полностью прекращается естественный воздухообмен, и нужны дополнительные мероприятия по его восстановлению. 
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	Как самостоятельно проверить эффективность кондиционирования? 
 

	 
	Если, входя в помещение с улицы, вы ощущаете свежий, прохладный воздух, то кондиционирование справляется с задачей. Если после длительного пребывания в таком помещении сохраняется хорошее самочувствие и работоспособность, то кондиционирование и вентиляция работают хорошо. 
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	Какую систему кондиционирования выбрать для дома? 
 

	 
	В зависимости от пожеланий и технической возможности, вопрос кондиционирования помещения можно решить различными способами. Например, если нужно сэкономить, можно установить оконный кондиционер. Если в квартире две комнаты, то разумно применить мультисплит-систему с различной или одинаковой мощностью внутренних блоков.
Все кондиционеры, кроме канальных и некоторых моделей кассетного типа охлаждают или нагревают воздух, имеющийся внутри помещения, не осуществляя притока свежего воздуха с улицы.
Для обеспечения притока свежего воздуха с улицы или вытяжки отработанного воздуха следует позаботиться о системе вентиляции.
При работе кондиционер осушает воздух – это конструктивная особенность любого кондиционера. Охлаждая воздух в помещении, кондиционер понижает содержание влаги в воздухе. Конечно, в сухом прохладном воздухе дышится легче, но это впечатление обманчиво. «Зона комфорта» для человека находится на уровне 40–60% относительной влажности. Для создания в помещении оптимальной влажности существуют специальные приборы – увлажнители воздуха. 


