сантехническое оборудование, бытовая техника.
	
	Нужно ли дополнительно очищать водопроводную питьевую воду? 
 

	 
	Прежде чем ответить на этот вопрос нужно знать, что:
· вода проходит очистку и лабораторный контроль на городских водозаборах;
· белая муть в свеженалитом из крана стакане – это не хлор, а пузырьки воздуха, покидающие воду при резком понижении давления;
· качество воды может сильно ухудшиться при прохождении по старым ржавеющим трубам, но вредных для здоровья концентраций ржавчины в водопроводной воде быть не может – это нетоксичное вещество;
· почти абсолютно чистой (~ 99% Н2О) является только непригодная для постоянного питья дистиллированная вода;
· долго проживая в одной местности человек привыкает к одной воде, так что любая другая может привести к расстройствам желудка, даже если объективно новая вода чище.
Из сказанного можно сделать несколько выводов: 
- В большинстве случаев каждый может пить воду, к которой он привык с детства, и никакая дополнительная очистка не нужна. 
- Если водопроводная вода часто идёт заржавленная, то можно рекомендовать самые простые фильтры, которые задержат ржавчину. 
- Для людей, озабоченных своим здоровьем, можно порекомендовать пить только покупную воду, хотя неизвестно, как и из чего её делают. Ещё, говорят, появился упакованный в небольшие баллоны воздух – тоже стоит попробовать. 
- Людям, сильно озабоченным наличием следов хлора в обычной водопроводной воде, можно установить несложную систему очистки, предназначенную именно для удаления следов хлора. Также неплохо бросить курить. 
- Людям, очень сильно озабоченным качеством питьевой воды можно порекомендовать установить ту или иную систему глубокой водоочистки. Действительно хорошие (мембранные и др.) системы довольно дороги, технически сложны и требуют частой замены элементов. Ещё можно переехать в деревню, там, правда, очень трудно заработать на хороший фильтр. 
 

	
	Можно ли пить воду из скважин и колодцев? 
 

	 
	Прежде всего следует заказать в лаборатории местной санитарной инспекции анализ воды, чтобы убедиться в её качестве и пригодности для питья. Затем можно начать пить – и, со временем привыкнув, считать её самой лучшей. 
Качество природной воды часто меняется со временем, так что при любых видимых изменениях вкуса, цвета или при появлении запаха следует повторить анализ и временно воздержаться от питья некипячёной воды. 
 

	
	Стоит ли очищать водопроводную воду от твёрдых частиц? 
 

	 
	Очистка воды от твёрдых частиц всегда оправдывает себя, так как увеличивает срок службы труб и арматуры. Особенно важна хорошая очистка воды при запуске системы. В новых трубах всегда оказывается много мусора. 
Очистка в режиме нормальной эксплуатации тоже очень полезна – всякие перерывы в водоснабжении и ремонты обычно сопровождаются разовым повышением содержания твёрдых частиц. 
Фильтры должны быть установлены на всех вводах – периодически их нужно очищать. В отличии от питьевой очистки, дело это несложное и даже интересное. Можно увидеть, сколько мусора не дошло до кранов и клапанов. Есть и самопромывные фильтры – они дороже, но и намного удобнее. 
 

	
	Какие бывают смесители? 
 

	 
	Две главных сегодняшних группы смесителей – керамические вентильные и шаровые. У шаровых смесителей всего одна ручка, иногда называемая «джойстик», так что узнать их нетрудно. 
Ещё встречаются вентильные смесители с резиновыми прокладками, но в их установке сейчас нет особого смысла – это технология прошлого. Никаких преимуществ, кроме возможности самому вырезать прокладку из старой подошвы и заменить, у «прокладочных» кранов нет. 
Сантехники иногда говорят, что на нашей воде керамические затворы портятся. Это совсем не так – если в затвор попадает что-то, то нужно просто полностью открыть кран, и поток воды вымоет помеху. 
С шаровыми смесителями немного сложнее – в них есть суживающиеся участки, склонные к забиванию с последующей поломкой. Так что стоит предусмотреть обязательную фильтрацию воды. Кроме этого, шаровые смесители чувствительны к давлению в водопроводной сети, особенно к повышенному. 
 

	
	Как правильно эксплуатировать шаровый смеситель? 

	 
	По доступной цене нужно взять тот смеситель, который больше нравится. Шаровые смесители удобны, и на хорошей воде работают долго. Эксплуатация шарового смесителя на нефильтрованой воде – рискованное занятие. 
Даже если вода в водопроводе фильтруется, нельзя исключить поломку. В этом случае потребуется замена или ремонт. Если смеситель отработал несколько лет, то проще заменить его. Если он относительно новый, то потребуется замена шарового модуля, причём в каждой модели и у каждого производителя модули индивидуальны – так что найти замену может оказаться невозможно. 
Если давление в сети меняется в широких пределах, то чтобы обеспечить долговечную работу сантехнического оборудования, в том числе смесителя, понадобятся регуляторы давления. 
 

	
	Какие дополнительные возможности есть у смесителей? 
 

	 
	В каталогах встречаются смесители с термостатом – они обеспечивают постоянство температуры. Эта возможность может оказаться полезной, если температура воды и напор в сети постоянно меняются. 
Есть смесители с бесконтактным включением – они оправдывают себя в местах общественного пользования, для дома это просто дорогая игрушка. 
 

	
	Как выбрать ванну? 
 

	 
	Выбор ванн очень велик, и сейчас ограничен только размерами ванной комнаты и семейным бюджетом. Если денег немного, то лучше всего подойдёт отечественная чугунная ванна. Установить можно самостоятельно, хотя придётся повозиться с выпуском в канализацию – без опыта его довольно трудно загерметизировать. 
Старую ванну можно увести на дачу. Если дачи нет, то можно неплохо повеселиться – разбить старую ванну кувалдой. Потребуется подложить плёнку под ванну и одеть очки. 
Если ванная комната небольшая, так что пятиместную гидромассажную ванну установить нельзя, то можно ограничиться душевой кабиной. 
 

	
	Как выбрать душевую кабину? 
 

	 
	Современные душевые кабины предлагают все мыслимые удовольствия – от душа Шарко до сауны, и всё это в довольно компактном устройстве. Каждый может подобрать что-то своё. 
Технически из дополнительных возможностей полезны термостаты и стабилизаторы давления, они уменьшают неконтролируемые изменения температуры воды. Всё остальное – дело вкуса. 
Душевую кабину можно поставить в спальне, нужно только не забыть про вентиляцию. 
Душевую кабину можно сделать и самому, но придётся повозиться, чтобы вода была только там, где нужна. 
 

	
	Можно ли обойтись без бидэ? 
 

	 
	Конечно нельзя – если размер ванной комнаты позволяет, бидэ нужно ставить обязательно. Благодарности женщин не будет предела. Да и мужчинам пригодится. 
 

	
	Что такое трап и зачем он нужен? 
 

	 
	Трапы собирают грязную воду с пола помещения. Внешне они выглядят как небольшая решётка в полу, в которую стекает пролитая вода. 
Устройство трапов при ремонте в городской квартире затруднено, но в новом качественном строительстве трапы, конечно, должны быть как минимум в ванной, кухне и прачечной, а в общем случае – во всех помещениях с кафельным или подобным полом. 
Сам трап лучше размещать в незаметных, но доступных участках пола, поближе к канализационному стояку. К трапу должен быть сделан небольшой уклон (0,01-0,02). Если трапа нет, то воду придётся убирать тряпкой или моющим пылесосом. 
 

	
	Как сделать сантехнику тёплой? 
 

	 
	Сантехнические приборы сделаны их холодных материалов, что делает прикосновение к ним неприятным. Дорогая сантехника обычно имеет греющий контур, так что проблема исчезает. Другим вариантом является установка тёплого пола в ванной. От пола все приборы будут нагреваться. 
 

	
	Как выбрать унитаз? 
 

	 
	Для дома предпочтительны «неэкономичные» модели с большим расходом воды на промывку. Дома на воде не особенно сэкономишь – лучше качественная промывка. 
Для мест общественного пользования нужны напольные чаши и устройства смыва с ножным управлением (или бесконтактное). – Это простое и очевидное требование часто игнорируется даже в престижных зданиях.  

	
	Что такое диспозер? 
 

	 
	Это полезное кухонное приспособление – измельчитель отходов. Устанавливается под сливное отверстие кухонной мойки, перемалывает пищевые отходы до такой степени, что их можно смывать в канализацию. 
Диспозер перемалывает кости птицы, небольшие косточки плодов (слива и др.) – так что большинство пищевых отходов ему по силам. Подобнее о возможностях диспозера написано в инструкции. 
Приспособить диспозер можно к любой мойке, но, конечно, предпочтительны специальные мойки с диаметром сливного отверстия 90 мм. 
Самостоятельная установка возможна, но нежелательна. Хорошие диспозеры относительно дороги, так что нет смысла экономить на установке. 
 

	
	Как работает канализация? 
 

	 
	Загрязнённая вода из приборов (мойки, умывальники, унитазы, трапы) самотёком по системе труб или каналов течёт от этих самых приборов до городских очистных сооружений. 
Количество сточных вод меняется со временем, поэтому они обычно не полностью заполняют сечение трубы. Над поверхностью вод скапливаются канализационные газы. 
Для предотвращения прорыва газов в помещение через приборы под каждым из приборов есть сифон – это устройство создаёт водяной затвор, отделяя воздушное пространство квартиры от газового пространства в канализации. 
 

	
	Что такое «санитарный прибор»? 
 

	 
	Есть две большие группы приборов, первая обеспечивает удаление экскрементов - отходов самого человека. Это унитазы, писсуары, напольные чаши. Стоки от таких приборов называются фекальными. 
Вторая группа удаляет бытовые отходы, это ванны, души, умывальники, мойки, бидэ, трапы. 
 

	
	Зачем «вентилировать» канализацию? 
 

	 
	Каждая канализационная система должна иметь соединение с атмосферой в верхней точке. Чаще всего это обеспечивается тем, что стояк (вертикальная труба) канализационной системы выходит на крышу. 
Иногда птицы или жильцы верхних этажей решают, что вентиляция не нужна, и перекрывают выходное отверстие. В результате затрудняется движение воды по системе и возникают перепады давления, которые «утягивают» воду из сифонов моек и унитазов, позволяя газам из канализации проникать в жилище. 
 

	
	Зачем нужны канализационные насосы? 
 

	 
	Канализация работает по древнейшей самотёчной схеме, - вода течёт потому, что все трубы проложены под уклоном. Это обеспечивает высокую надёжность, но накладывает некоторые ограничения. Предположим, что ванну и унитаз нужно установить в подвале, ниже уровня существующего канализационного выпуска. 
Эта задача решается с помощью специального насоса и накопительного бака, устанавливаемых в нижней точке системы. По мере накопления бака насос включается и поднимает сточные воды на необходимый для естественного стёка уровень. 

Бак должен быть достаточно большим, чтобы насос не работал слишком часто. Если в районе часто отключают электричество, то может потребоваться ещё больший бак. 
На всякий случай всегда должна быть предусмотрена ручная откачка бака. Занятие это непростое, но убирать разлившиеся стоки от переполненных приборов ещё хуже. 
Бак должен быть соединён с атмосферой. 
 

	
	Что такое «разрыв струи»? 
 

	 
	Большинство санитарных приборов устроено таким образом, что между чистой водой (краном) и канализационной водой есть естественный разрыв, так что при обычных условиях канализационная вода не может попасть в чистую. 
Но есть устройства, в которых такой разрыв не получается сам. Вот, например, стиральная машина. Её можно подключить непосредственно к системе канализации, что иногда и делают - и к чистой воде она тоже подключена. При неблагоприятном, но возможном стечении обстоятельств сточная вода из канализации может попасть в чистую воду и распространиться по водопроводу. 
Подключение машинки непосредственно к канализации должно производиться только по инструкции, в которой обычно оговариваются все требования, обеспечивающие разрыв струи. 
Даже простой водопроводный шланг, брошенный в лужу, может привести к эпидемии городского масштаба – если воду отключат, её засосёт в систему, а потом, когда воду дадут, она распространится по водопроводной сети. 
Для всех устройств должен быть обеспечен разрыв струи, небольшое соединённое с атмосферой открытое пространство, - тогда при переполнении, например, канализационной системы сточные воды будут вытекать через устройство разрыва струи, а не попадут в приборы. 
 

	
	Почему забивается канализация (после кухни)? 
 

	 
	Кухонные сточные воды часто содержат большое количество жиров, которые стекают в сток ещё горячими, но быстро остывают и образуют осадок, который постепенно перекрывает сечение трубы. 
Применение средств для мытья посуды уменьшает вероятность засорения. 
 

	
	Почему забивается канализация (после унитаза)? 
 

	 
	Специфика канализации в том, что труба не должна быть сильно пустой и сильно полной. Если выбран большой диаметр трубы (100 мм), то в большинстве случаев труба не будет заполняться достаточно для хорошей промывки и удаления стоков – это приведёт к частому забиванию трубы. 
При недостаточном диаметре возникает опасность разгерметизации стыков при переполнении трубы и появлении избыточного внутреннего давления. В обычной практике последовательного подключения сток из кухни и ванной выполнен трубой 50 мм, после унитаза – 100 мм. Таким образом труба постоянно промывается частым стоком из кухни, и забивается относительно редко. 
В домах с престижными планировками в дополнительных туалетах промывки может и не быть, что вызовет частые забивания, особенно при толстых трубах и экономичных смывных бачках (6-9 л). – Так что диаметр трубы должен быть небольшим. 
 

	
	Что такое септик? 
 

	 
	Это вид местных очистных сооружений – очень полезный для хозяев домов, коттеджей и благоустроенных дач. Уборная во дворе, это, конечно, архаично. Если все удобства в доме, то часто канализационные стоки сливаются в обычный накопитель, и по мере наполнения его необходимо очищать. Это дополнительные расходы или грязная работа, если делать это самому. 
В септиках происходит первичная очистка сточных вод. Требующий удаления осадок накапливается очень медленно. Выпускаются готовые септики, выглядящие как большой бак. Простейший септик можно сделать самому. Хороший септик можно сделать, проконсультировавшись со специалистом. 
 

	
	Что такое Сололифт? 
 

	 
	Сололифт (Sololift) – серия насосных компактных канализационных установок, выпускаемых компанией Grundfos. В настоящее время поставляется модернизированная версия Sololift+, в составе которой 12 вариантов, различающихся количеством точек присоединения, перекачиваемой средой и др. Главное предназначение – удаление стоков из помещений, находящихся ниже уровня канализационной системы, и в других случаях (большая протяженность линии, недопустимо малые уклоны), когда удаление стоков самотеком невозможно. В зависимости от назначения может оснащаться насосом с режущим механизмом, угольным воздушным фильтром, обратным клапаном. Масса не более 5,5 кг, потребляемая мощность не более 500 Вт.


