Приложение Щ

(обязательное)

Особенности приемки законченных строительством 

объектов системы газоснабжения

Щ.1 Приемка законченного строительством объекта системы газоснабже​ния, сооруженного в соответствии с проектом и требованиями этих Норм, должна производиться приемочной комиссией в соответствии с требованиями ДБН А.3.1-3, ДНАОП 0.00-1.20.
Щ.2 Кроме документации на строительство объектов систем газоснабже​ния, предусмотренной ДБН А.3.1-3, приемочной комиссии должны быть до​полнительно представлены следующие документы:
- сертификаты, паспорта или другие документов заводов-изготовителей (или их заверенные копии), удостоверяющие качество труб, соединительных деталей, сварочных и изоляционных материалов;
- технические паспорта заводов-изготовителей (ЦЗЗ, ЦЗМ) или их копии на оборудование, узлы, соединительные детали, изоляционные покрытия, изо​лирующие фланцы, арматуру диаметром свыше 100 мм, а также другие доку​менты, удостоверяющие качество оборудования (изделий);
- инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации газового оборудова​ния и приборов;
- строительные паспорта: подземного (надземного) газопровода, газового ввода; внутридомового (внутрицехового) оборудования; ГРП, резервуарной ус​тановки СУГ, а также протоколы проверки сварных стыков стального газопро​вода радиографическим методом, протоколы механических испытаний свар​ных стыков стального и полиэтиленового газопроводов, протокол проверки сварных стыков стального газопровода ультразвуковым методом и протокол проверки качества стыков, выполненных контактной сваркой и пайкой, должны быть оформлены в соответствии с формами, изложенными в приложениях П, Р, С, Т, У, Ф, X, Ц, Ш;
- акт разбивки и передачи трассы (площадки) для подземного газопровода и резервуаров СУГ;
- журнал производства работ (для подземных газопроводов протяженно​стью свыше 100 м и резервуаров СУГ) - по требованию заказчика;
- акт приемки предусмотренных проектом установок электрохимической защиты (для подземных газопроводов и резервуаров СУГ);
- акт приемки газооборудования для проведения комплексного опробова​ния (для предприятий и котельных) согласно приложению Э;
- акт приемки очищенной внутренней полости подлежащих восстановле​нию стальных газопроводов;
- технические свидетельства на примененные в строительстве газопрово​дов материалов и изделий зарубежного производства;
- протокол входного контроля всех конструкций, изделий и материалов, которые применяются при строительстве;
- протокол проверки и аттестат оборудования, использованного при сварке полиэтиленовых труб;
- копии разрешений Госнадзорохрантруда Украины на применение при строительстве труб, соединительных деталей и арматуры зарубежного произ​водства;
Щ.З Приемка законченного строительством объекта системы газоснабже​ния оформляется актом по форме 5 (приложение 2) ДБН А.3.1-3.
